
X = 6,5 mm

A6

X

Logogrösse: 15,5%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 6,5 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Logogrössen  
für DIN-Formate Schutzraum = X

Satzspiegel

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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A6/5

X = 8 mm

X

Logogrösse: 19%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 8 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

Satzspiegel

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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X = 8 mm

A5

X

Logogrösse: 19%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 8 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

Satzspiegel

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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X = 10,5 mm

A4

X

Logogrösse: 25%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 10,5 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung.

Schutzraum = X

Satzspiegel

X X
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X = 10,5 mm

A4

X

Logogrösse: 25%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 10,5 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung.

Schutzraum = X

Satzspiegel

XX
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X = 15 mm

A3

X

Logogrösse: 35,7%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 15 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

Satzspiegel

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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X = 21 mm

A2

X

Satzspiegel

Logogrösse: 50%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 21 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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X = 30 mm

A1

X

Satzspiegel

Logogrösse: 71,5%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 30 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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X = 42 mm

A0

X

Satzspiegel

Logogrösse: 100%  ab Original-EPS-Datei
Satzspiegel: 42 mm für Hoch- und Querformat

Gilt für Logo Dachmarke und auch für alle Logos  
mit einer Standortbezeichnung (siehe Seite 5).

Schutzraum = X

KSA-Corporate-Design
Logogrössen für DIN-Formate
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